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Liuotteeton 1-komponenttinen dljyvaha parketti- ja puulattioille

Ymparistoystavallinen luonnondljyista ja -vahoista koostuva liuotteeton 1-komponenttinen 6ljyvaha

parketti- ja puulattioiden 6ljyvahaukseen.
© — Kuivuu hieman hitaammin kuin

~ + Liuotteeton ja ymparistoystavéllinen
2K-tuotteet

Helppokayttoinen, ei sisalla kovettajaa
Tuo esiin puun luonnollisen vérin
Menekki per levityskerta

Pakkauskoko Vari
noin 25 - 50 ml/m?2

3 litraa vaaleanruskea

Liuotteeton mattapintainen dljyvaha parketti- ja puulattioille

Luonnondljyisté ja -vahoista koostuva liuotteeton mattapintainen 6ljyvaha parketti- ja puulattioille.

Kuivuu nopeasti erillisen kovettajan ansiosta.
' — Ei heti kdyttévalmis (komponentit

© + Kéyttéonotto 12 tunnin kuluttua
A ja B on sekoitettava)

Erittdin hyva kemiallinen ja mekaaninen
kulutuksenkesto
Helppokayttdinen tydmenetelma

Menekki per levityskerta

Pakkauskoko Vari
noin 40-60 ml/m?

1ja 2,75 litraa ruskea

Liuotteeton silkinhimmea oljyvaha parketti- ja puulattioille

Luonnondljyisté ja -vahoista koostuva liuotteeton silkinhimmea 6ljyvaha parketti- ja puulattioille.

i, = . v Soveltuu erityisesti julkisiin kohteisiin.

© — Tyémenetelma hieman raskaampi,

!"’jG_'C olLKA "~ + Kéyttéénotto 12 tunnin kuluttua
: johtuen suuremmasta vahan maarasta

Erittdin hyva kemiallinen ja mekaaninen
$ kulutuksenkesto
Kitkaluokitus R10 / DIN 55130

Menekki per levityskerta

Pakkauskoko Vari
noin 25-50 ml/m?

1ja 2,75 litraa ruskea

= o Kosteiden tilojen liuotteeton 6ljyvaha
B Vedenkestéava liuotteeton luonnondljyista ja -vahoista koostuva 6ljyvaha kosteisiin tiloihin, kuten
kylpyhuoneet ja vastaavat.

Kayttdonotto 12 tunnin kuluttua ' — Vaatii véhintaan 2 kéasittelykertaa

Erittéin hyvin vetta kestava ja likaa hylkiva pinta
—4 Pakkasen kestéava (esim. kylmat siséatilat talviaikaan)

Menekki per levityskerta

Pakkauskoko Vari
noin 25-50 ml/m?

1 litra ruskea

Liuotteeton varillinen oljyvaha parketti- ja puulattioille

g__ ‘_{h; Luonnondljyista ja -vahoista koostuva liuotteeton vérillinen dljyvaha parketti- ja puulattioille
\ 5 R Erittdin nopea vérjays, yleensa yksi varjayskerta riittaa.

alg &f&_‘é?’m "~ + Kayttoonotto 24 tunnin kuluttua ' — Varjays vaatii ammattitaitoa
Et:_- Intensiiviset luonnolliset varit
D B Erittdin kulutuskestéva pinta
Yr | 4
Menekki per levityskerta

L
Pakkauskoko  Vri
ruskea . Musta, valkoinen, tummanruskea, . 2
3 litraa BuRErEhes), (e noin 25-50 ml/m
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